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Szanowni Pavistwo! Dziekujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieje, ze spelni Panstwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie
wlasciwej funkcjonalnosci, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukeji Oryginalnej.

OPIS ROLETY

Roleta ARF/ARP Z-Wave przeznaczona jest do montazu wewnatrz pomieszczeni, w oknach dachowych FAKRO 1 zostala przystosowana do
wspélpracy z elementami systemu zdalnego sterowania Z-Wave. Roleta wyposazona jest w dwukierunkowy modul komunikacji radiowe;j
Z-Wave o czestotliwosci zaleznej od regionu $wiata.

Roleta ARF/ARP Z-Wave jest wyposazona w dwa zabezpieczenia:

- przy maksymalnym wysunigciu materiatu rolety (przecigzenie)

- przy maksymalnym zwinigciu materialu rolety (krancowka)

Aby moc operowaé urzadzeniem nalezy zamontowa¢ go zgodnie z obrazkowq instrukcja montazu zalaczong w opakowaniu produktu.
Nastepnie nalezy dokonaé¢ programowania rolety do jednego z pilotéw/kontroleréw oferowanych przez FAKRO lub dowolnego kontrolera
innego producenta wyposazonego w modul Z-Wave. Ponizej przedstawiony jest widok ogoélny rolety ARF/ARP Z-Wave z opisem
dostepnych przyciskow 1 wskaznikow.

Dostepne przyciski programowania (P) i sterowania manualnego (strzalka gora-dol) oraz sygnalizacja, znajduja si¢ po lewe;j stronie pokrywy
kasety.
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OPIS ROLETY
@ Panel sterujacy @ Status pracy silnika (LED 2)
@ Status sieci Z-Wave (LED 1) @ Przycisk sterowania manualnego
@ Przycisk programowania @ Kabel zasilajacy




PARAMETRY TECHNICZNE

Czestotliwosc:
Zasilanie: Kabel zasilajacy: EU - 868.4 MHz
15V DC 2x 0,25 mm? AS/NZ - 921,4 MHz
Moc: Zasieg: US/Canada - 908,4 MHz
13W do 20m w budynku RU - 869 MHz
Predko$¢ obrotowa silnika: Protokol radiowy: KR -919-923MHz
40 rpm Z-Wave JP - 922-926MHz

(w zaleznosci od wersji)

WAZNE INFORMACJE

Przeczytaj dokladnie instrukcje przed rozpoczeciem uzytkowania produktu w celu zapewnienia jego prawidlowego funkcjonowania!
Prosze dokladnie przeczyta¢ ponmizsza instrukcje przed przystapieniem do montazu urzadzenia aby zapobiec porazeniu pradem,
skaleczeniu itp.

Podczas montazu rolety elektrycznej nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na nastepujace zalecenia:

- Po rozpakowaniu sprawdz, czy elementy rolety nie nosza sladéw uszkodzenia mechanicznego.

- Instalacja powinna odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta przez wykwalifikowang osobe.

- Przed podlaczeniem rolety upewnij si¢, Ze napigcie zasilajace jest zgodne z napigciem wyszczegolnionym na tabliczce znamionowej
urzadzenia.

- Podlacz rolete (przewod dwuzylowy — 15V DC) 1 sprawdz poprawnos¢ dziatania jednym cyklem pracy przy pomocy przycisku sterowania
manualnego.

- Plastikowe pojemniki uzyte do pakowania powinny by¢ poza zasi¢giem dzieci, jako ze moga by¢ potencjalnym Zrédlem zagrozenia.
-Roleta powinna by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem, do ktorego zostala zaprojektowana. Firma FAKRO nie odpowiada za
konsekwencje wynikajace z nieodpowiedniego uzytkowania rolety.

- Jakiekolwiek czynnosci zwiazane z czyszczeniem, regulacjg 1 demontazem rolety powinny by¢ poprzedzane odlaczeniem jej od sieci
zasilajacej.

- Nie nalezy uzywa¢ do mycia rolety substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurza¢ w wodzie).

- Naprawy rolety powinny by¢ wykonywane przez serwis autoryzowany przez producenta.

- Roleta przeznaczona jest do montazu wewnatrz pomieszczen.

OPIS SYGNALIZACIJI

o i&@ Przyczyna 1: roleta osiagnela gorng pozycje krancows.
Przyczyna 2: prad pobierany przez silnik jest zbyt niski. W przypadku
probleméw ze sterowaniem nalezy skontaktowac sie z serwisem FAKRO.

o ﬁ} Przyczyna 1: roleta osiagnela dolng pozycje krancowa.
0 : o Przyczyna 2: prad pobierany przez silnik jest zbyt wysoki. W przypadku
probleméw ze sterowaniem nalezy skontaktowac sig¢ z serwisem FAKRO.

Urzadzenie nie zostalo przypisane do zadnej sieci Z-Wave tj. nie jest mozliwe

zdalne sterowanie urzadzeniem. Dioda ta zawsze swieci si¢ po podlaczeniu
zasilania do fabrycznie nowej rolety. Zostaje ona wylaczona po dodaniu

urzadzenia do sieci Z-Wave.




PROGRAMOWANIE

Informacji odnosnie programowania nalezy szuka¢ w instrukcji kontrolera Z-Wave, ktory ma sterowac roleta.

DODANIE DO GRUPY
USUWANIE URZADZENIA Z SIECT
USUWANIE URZADZENIA Z GRUPY

itd.

Uruchom na kontrolerze Z-Wave wybrana funkcje.
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W okreslonym przez kontroler czasie, weisnij przycisk
programowania na rolecie.

0 - Sterownik przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania nie §wieci.
- Sterownik nie przypisany do sieci Z-Wave - dioda programowania swieci.

PRZYPISANIE ROLETY DO SIECI Z-Wave BEZ UZYWANIA PRZYCISKU PROGRAMOWANIA:
1. W ciggu 20s. trzykrotnie zresetuj zasilanie.
2. W ciagu 10min. uruchom na kontrolerze nadrzednym funkcje DODANIE DO SIECL

DODATKOWE FUNKCJE ROLETY

WSPOLPRACA Z URZADZENIAMI ROZNYCH PRODUCENTOW - Z-Wave pozwala na zintegrowanie urzadzen réznych
producentéw, ktore moga pracowaé¢ w roéznych grupach: §wiatlo, ogrzewanie, automatyka domowa, etc. Urzadzenia pracuja w sieci Z-Wave
jako powtarzacze, co zwigksza zasigg komunikacji drogg radiows. Im wigcej urzadzen w sieci Z-Wave tym pewniejsze 1 bardziej odporne na
zaklocenia dzialanie urzadzen.

WSZYSTKIE WLEACZONE / WSZYSTKIE WYLACZONE - Wlaczenie funkcji pozwala sterowa¢ wszystkimi urzadzeniami
jednoczesnie. Funkcja jest dostepna, jezeli jest wspierana przez kontroler.

STEROWANIE MANUALNE

uzzm%gg

Steruj roleta weiskajac przycisk STEROWANIA MANUALNEGO.

0 Przycisk pracuje cyklicznie: 1. Start, 2. Stop, 3. Start w przeciwnym kierunku, 4. Stop, 1. Start...

ALIBRACJA ROLETY
Roleta jest fabrycznie skalibrowana. Dodatkowo kalibracja jest automatycznie ponawiana za kazdym razem gdy roleta wykona pelen cykl
pracy. W przypadku duzej rozbieznosci miedzy pozycja zadana a raportowang, nalezy wymusi¢ pelny cykl pracy rolety (pelne otwarcie oraz
pelne zamknigceie).



INFORMACJE DODATKOWE

GRUPY ASSOCJACYJINE

1. Life Line — grupa do raportowania pozycji rolety po kazdym zatrzymaniu oraz zgloszeniu alarmu (przecigzenie, uszkodzone enkodery).
W grupie moze by¢ maksymalnie 1 urzadzenie.

2. Basic Repeat — grupa uzywana do przesylania odebranych komend do urzadzen nalezacych do tej grupy.
W grupie moze by¢ maksymalnie 5 urzadzen.

3. Multilevel Repeat — grupa uzywana do przesylania odebranych komend do urzadzen nalezacych do tych grup.
W grupie moze by¢ maksymalnie 5 urzadzen.

PARAMETRY KONFIGURACYJNE Z-WAVE

Nr Domyslna

parameteu ‘Wartos¢ wartosé Rozmiar Opis
13 1 1 1 1 —_FFidi do maks'in_num -
2 2 —FF idz do poprzedniej pozycji
1
72 . 125 1 Czas od detekcji magnesu do wylaczenia silnika [ms]
255
1 o 1- przyvx{racam’e wszystkich pa'ran,letréw do ust. fabrycznych,_ )
99 2 1 1 jezeli w raporcie jest 2 to znaczy, ze ktory$ z parametréw ma warto$¢ inng niz
domyslna
ALARMY I POWIADOMIENIA
Typ powiadomienia Zdarzenie
Zarzadzanie energia Przeciazenie
System Awaria sprzetu systemowego (uszkodzone enkodery)
COMMAND CLASSES
Role
Command Classes
Support Control
Command Class Z-Wave+ Info v2 ok
Command Class Basic v1 ok ok
Command Class Version v2 ok
Command Class Manufacturer Specific v2 ok
Command Class Device Reset Locally v1 ok
Command Class Association v2 ok
Command Class Association Group Info v1 ok
Command Class Powerlevel v1 ok
Command Class Switch Binary v1 ok
Command Class Switch Multilevel v3 ok ok
Command Class Switch All vl ok
Command Class Configuration v1 ok
Command Class Notification v3 ok
Command Class Node Naming v1 ok
Battery vl ok



MANUFACTURER SPECIFIC REPORT

Parameter Value
Manufacturer ID 0x0085
Product Type ID 0x0004

Product ID 0x0011




Producent gwarantuje dzialanie urzadzenia. O uznaniu swej odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji oraz o sposobie rozpatrzenia zgloszenia
decyduje wylgcznie producent. W przypadku uznania swej odpowiedzialnosci za zgloszong wade, producent moze wedle swego uznania:

- dokona¢ naprawy wadliwego produktu ;

- dokona¢ wymiany produktu na produkt wolny od wad, choé niekoniecznie tozsamy, lecz bedacy produktem tego samego typu, rodzaju 1
jakoscl.

- zwroci¢ wartos¢ wadliwego produktu wedlug jego ceny zakupu, przy jednoczesnym zwrocie produktu.

Gwarancja wazna jest 24 miesiace od daty sprzedazy przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- Instalacja zostala dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.

- Nie naruszono plomb 1 nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.

- Urzadzenie bylo eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wedlug instrukcji obshugi.

- Uszkodzenie nie jest efektem niewlasciwie wykonanej instalacji elektrycznej czy tez dzialania zjawisk atmosferycznych.
- Za uszkodzenia powstale w wyniku zlego uzytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent nie odpowiada.

W przypadku awaril urzadzenie nalezy dostarczy¢ do naprawy lacznie z Karta Gwarancyjng. W terminie 14 dni od dnia otrzymania
wadliwego produktu producent poinformuje o uznaniu zgloszonego przez niego roszczenia, badz tez poinformuje o odmowie uznania jego
roszczenia oraz o przyczynach, ktére lezaly u podstaw odmowy. Naprawy gwarancyjne 1 pogwarancyjne wykonuje producent
FAKRO Sp. z 0.0.

Szczegodlowe warunki gwaranc)i znajdujg si¢ w karcie gwarancyjnej.

Fakro Sp. z 0.0.
ul. Wegierska 144A, 33-300 Nowy Sacz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Certyfikat jakosci:

Urzadzenie

Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Numer faktury

Podpis (pieczatka) osoby instalujacej urzadzenie






